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	LISTE DE CABLAGE



	
	Description
	Remarques
	mm2
	Couleur
	

	1
	GVZ  OUT PB0  Commande grande vitesse axe Z
	DAC OPT
	
	
	52

	2
	BRAKE OUT PB2 Freinage des moteurs
	DAC OPT
	
	
	49

	3
	A OUT PB4 Adresse moteur lsb 
	DAC OPT
	
	
	19

	4
	C OUT PB6 Adresse moteur msb
	DAC OPT
	
	
	16

	5
	BL = Gnd blindage
	
	
	
	

	6
	Libre IN PA1
	
	
	
	

	7
	CP pos Pulse position moteur
	DAC OPT
	
	
	37

	8
	0V  ENABLE
	
	
	
	

	9
	0V  CCW
	
	
	
	

	10
	0V  B
	
	
	
	

	11
	0V  PB7
	
	
	
	

	12
	0V  PA1
	
	
	
	

	13
	CP neg Pulse position moteur
	DAC OPT
	
	
	

	14
	ENABLE OUT PB1 Libere les amplis moteur
	DAC OPT
	
	
	17

	15
	CCW OUT PB3 Sens rotation moteur
	DAC OPT
	
	
	47

	16
	B OUT PB5 Adresse moteur 
	DAC OPT
	
	
	51

	17
	Libre  OUT PB7 
	
	
	
	

	18
	FAULT IN PA0  Erreur des amplis
	DAC OPT
	
	
	11

	19
	Libre IN PA2
	
	
	
	

	20
	0V  GVZ
	
	
	
	

	21
	0V  BRAKE
	
	
	
	

	22
	0V  A
	
	
	
	

	23
	0V  C
	
	
	
	

	24
	0V  FAULT
	
	
	
	

	25
	0V  PA2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sub-D25
	Câble :  LDM2     Anciennement sur ICI4  
	

	Male
	< Connecteur :
	

	
	> Connecteur :
	








	Observations :
	Câble commande M2
	Appareil :
	Optique

	Modifications :
	
	Page : 1/1
	

	Câble LDM2    Carte DAQ vers Electronique M2
Optique
Jouvence T4
	Signature :
	CM

	
	Date :
	7 mai 08

	
	Etude :
	CM
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