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	CARTE MOXA SERIE SERVICE



	
	Description
	Remarques
	mm2
	Couleur
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P1
	Vers CUFSS        CUFI   Convertisseur fréquence
                                       Pompe inférieure
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P2
	Vers CUFSS       CUFS   Convertisseur fréquence

                                       Pompe supérieure
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P3
	Vers CUFD          Convertisseur fréquence dôme
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P4
	Vers ADAMCI
Commande Cimier
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P5
	Vers ADAMSCH  Commande refroidisseur
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	P8
	LCD   Lecture Codeur Dome   (RS422 + 12Volts)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Toutes les cartes doivent être configurées avec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	P7 et P8 Sortie  Niveau  RS422
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1  D+    Receive
	
	
	
	

	
	2  D-    Receive
	
	
	
	

	
	5  Gnd
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	P1 à P6 Niveau RS232
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3  Transmit  les données sorte de l’ordinateur
	
	
	
	

	
	2  Receive    les données entre dans l’ordinateur
	
	
	
	

	
	5  Gnd 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Câble :
	

	
	< Connecteur :
	

	
	> Connecteur :
	








	Observations :
	
	Appareil :
	

	Modifications :
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	Signature :
	

	
	Date :
	

	
	Etude :
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